DLAPP INFORMACOES SOBRE O PRODUTO

EPIC® Inserto Modular MC

The mixed assembly guarantees high flexibility. For applications in machine and plant engineering, for robotics and slide-in
technology.

O modulo de cobertura é ideal para reservar espago para utilizagdes posteriores. Ele € adequado para prensas tipograficas ou
sistemas de controle.

Info
Médulo cego servindo de sinalizador para aplica¢des futuras
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@ Componentes de automagdo complementares da LAPP
Engenharia de maquinas e instalagdes
@ Energia Edlica
Vantagens
A mistura de diferentes fungdes em um Unico plugue permite uma grande flexibilidade
Montagem de conectores individuais, adequados para diferentes aplicagdes
Ambitos de aplicacao
Engenharia industrial
Maquinas de impressao
Engenharia de controle
Dados técnicos
Classificagédo ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
Descri¢éo de Classe ETIM 5.0: Conector modular (conector
industrial)
Classificagdo ETIM 6: ID da classe ETIM 6.0: EC002641
Descrigdo da classe ETIM 6.0: Conector modular (conectores
industriais)
Faixa de temperatura: -40°C a +100°C, temporario até +125°C
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EPIC® Inserto Modular MC

Observacao
As imagens e graficos demonstradas nédo sao reproducéo fiel do produto, sdo meramente ilustrativos

Os pregos sao pregos liquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.
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DLAPP INFORMACOES SOBRE O PRODUTO

EPIC® Inserto Modular MC

| Peca/emb.
10
10

| Slots

|Tipo de contato

Macho
Fémea

| Descri¢éo do artigo
MCS 0 Blind
MCB 0 Blind

Cadigo do Produto
Médulo cego
10399400
10399500
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