S LAPP

Alicate plano KNIPEX

Alicates isolados para trabalhos de agarre e de corte KNIPEX

Info
Com superficies de agarre dentadas

Vantagens
Elevada ergonomia devido a punhos de varios componentes
Os punhos isolados permitem trabalhar sob tenséo até 1000 V

Ambitos de aplicacao
Indicado para trabalhos de agarre mais delicados

Caracteristicas do produto
Mordentes curtos, planos, superficies de agarre dentadas

Dados técnicos
Classificagdo ETIM 5:

Classificagédo ETIM 6:

Certificages:

Material:

Observacao
As imagens e graficos demonstradas ndo sdo reproducdo

ETIM 5.0 Class-ID: EC000833
Descrigéo da classe ETIM 5.0: Alicate universal

ID da classe ETIM 6.0: EC000833
Descri¢éo da classe ETIM 6.0: Alicate plano

Isolado conforme CEI 60900, utilizavel até 1000 V AC / 1500 V
DC
Testado pela VDE

Vanadium electric steel, forged,
oil-hardened

fiel do produto, sdo meramente ilustrativos

Os pregos sdo precos liquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.
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DLAPP INFORMACOES SOBRE O PRODUTO

Alicate plano KNIPEX

|Comprimento (mm)

| 160

|Peso kg
0,176

|Descrigao do Produto
|Allcate plano FLZI 16

Cadigo do Produto
Alicate plano
62120502
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