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Lamina para cabos KNIPEX

Lamina para cabos KNIPEX endurecida e punho isolado

Info

Lamina reta robusta para processar isolamentos de grandes cabos

Vantagens

Mais segurancga devido aos componentes macios antiderrapantes

Boa transmisséao de forga ao puxar a lamina pela cavidade para o polegar e "gancho impulsor" na extremidade do punho
Elevada ergonomia devido a punhos de varios componentes

Os punhos isolados permitem trabalhar sob tenséo até 1000 V

Caracteristicas do produto
Tampa de protecao transparente

Dados técnicos
Classificagéo ETIM 5:

Classificagdo ETIM 6:

Certificagbes:

Material:

Observacao

ETIM 5.0 Class-ID: EC000155
Descri¢éo da classe ETIM 5.0: Faca

ID da classe ETIM 6.0: EC000155
Descrigéo da classe ETIM 6.0: Faca

Isolado conforme CEI 60900, utilizavel até 1000 V AC /1500 V
DC
Testado pela VDE

Aco especial para ferramentas, temperado a 6leo

As imagens e graficos demonstradas nao sao reproducgéo fiel do produto, sdo meramente ilustrativos
Os pregos séo precgos liquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.
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DLAPP INFORMACOES SOBRE O PRODUTO

Lamina para cabos KNIPEX

|Comprimento (mm)

190

| Peso kg
|0.067

|Comprimento das laminas mm

|50

|Lémina para cabos KAMI 19

|Descrigéo do Produto

Lamina para cabos

Cadigo do Produto
62120510
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