DLAPP INFORMACOES SOBRE O PRODUTO

Fita isolante TI

Tl is an universal self-amalgamating electrical tape which protect against corrosion, ageing and chemicals.

Resistente ao calor

Resistente a corroséo

Resistente a temperatura

A prova d'agua

DOOO

Vantagens

Protege contra corrosédo

Inalteravel ao longo do tempo

Resisténcia quimica

N&o auto-adesivo, sem residuos

Faixa de temperatura alargada para aplicagées em duras condi¢des climaticas

Ambitos de aplicacao

Fitas isolantes e auto-amalgamantes

Para vedagéo dos pontos de transigdo, onde ndo deve entrar agua

Para enfeixamento de varios fios pré-montados (p.ex. industria automobilistica)

Livre de problemas e vedagéo assegurada de blindagens de até 3/8 "para quase todos os tipos de materiais

Dados técnicos
Classificagédo ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000128
ETIM 5.0 Class-Description: Fita isolante

Cor de fornecimento: Branco

Material: Fita de fluoropolimero ndo adesiva
Faixa de temperatura: -240°C to +250°C

Observacao

As imagens e graficos demonstradas nao sao reproducéo fiel do produto, sdo meramente ilustrativos
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Os pregos sdo precgos liquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.
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Peca/emb.
10

Material
PTFE

Comprimento (m) x Largura
(mm) x Espessura (mm)

12.0x12.0x0.1

Cor
branco

Descri¢éo do Produto
Fita isolante TI 1212

61713080

Cadigo do Produto
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