S LAPP

Soquete de parafuso em aluminio

INFORMACOES SOBRE O PRODUTO

TC aluminium screw socket for fastening cable ties, made of aluminium, heat resistant fastening element

Retardante de chama

Resistente ao calor

Resistente a temperatura

Resistente a UV

OO

Vantagens

Excelente adaptagéo a nivel de contornos
Pouca altura e pouco peso

Resistente ao calor

Inalteravel ao longo do tempo

Ambitos de aplicacao
Elementos de fixagado para cintas de cabos

Escopo de fornecimento
Fornecido sem parafusos

Dados técnicos
Classificagédo ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000449

ETIM 5.0 Class-Description: Montagem da base e elemento para
abracadeiras

Classificagdo ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC000449

Descri¢éo da classe ETIM 6.0: Base e elemento de fixagéo para

cinta
Material:

Faixa de temperatura: -100
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de cabo

Aluminio (3003, ASTMB-209)
°Ca+450°C

Vocé pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.
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Soquete de parafuso em aluminio

Observacao

Este & um produto da empresa ABB/Thomas & Betts.

As imagens e graficos demonstradas nédo sao reproducgéo fiel do produto, sdo meramente ilustrativos
Os pregos séo precgos liquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.
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