DLAPP INFORMACOES SOBRE O PRODUTO

SKINTOP® MSR-M-XL

SKINTOP® MSR-M-XL, prensa-cabos métrico com escalas de aperto variaveis e inserto de vedagio de redugao, especialmente
para paredes espessas

Info

Com autorizagdo IP69! Seguranca de funcionamento comprovada também durante o exigente processo de limpeza de maquinas e
equipamentos com aparelhos de limpeza a alta presséo e agua quente!
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Boa resisténcia quimica

Resistente a corrosédo

Resisténcia mecéanica

Excelente alivio de tensdo

Resistente a 4cido

Resistente a temperatura

Variedade de certificacdes de aprovagao
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Vantagens

Especial para paredes grossas
Maxima seguranca de funcionamento
Excelente protetor da fiacéo

Escalas de aperto amplas e variaveis
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SKINTOP® MSR-M-XL

Ambitos de aplicacao

With reducing seal insert, to seal cables with smaller outer diameters

Referéncias as normas / Aprovacoes
N¢ arquivo UL E79903

Projeto do produto

Rosca de conexdo métrica de acordo com DIN EN 60423
Base para especificacdes técnicas DIN |IEC 62444

Dados técnicos
Classificagédo ETIM 5:

Classificagéo ETIM 6:
Atencéo:
Material:

Tipo de protecao:

Faixa de temperatura:

Observacao

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
Descri¢éo de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado

ID da classe ETIM 6.0: EC000441
Descri¢éo da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos

Para dimensdes de montagem e
torques de aperto ver apéndice T21

Corpo: Latédo niquelado Inserto: Poliamida Vedacéo: CR O-Ring:
NBR

IP 68 - 10 bar
IP 69
NEMA Type 1, 4x, 6, 12

Dynamic: -25°C up to +100°C
Estatico: -40 °C a +100°C

As imagens e graficos demonstradas ndo sdo reproducao fiel do produto, sdo meramente ilustrativos
Os pregos sdo precos liquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.
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Cadigo do Produto Descri¢gdo do Produto/ | F mm SW wrench size mm Comprimento total C mm | Thread length D mm Peca/emb.
Tamanho

SKINTOP® MSR-M-XL

53112105 M12x1,5 2-5.0 16 32.0 12 100

53112115 M16x1,5 2-7.0 20 38.0 12 50

53112125 M20x1,5 5-10.0 24 41.0 12 50

53112135 M25x1,5 6-13.0 29 425 12 25

53112145 M32x1,5 7-15.0 36 51.5 15 25

53112155 M40x1,5 15-23.0 45 545 15 10

53112165 M50x1,5 22-29.0 54 60.5 15 5
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