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Conector RJ45 CAT.5 Stewart SS37

RJ45 field mountable connector, qualified for 100Mbit - data transmission
suitable for industrial environment and Officearea
Stewart SS37
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Caracteristicas do produto

Verséo blindada

Adequado para fios de Litz (AWG26)

Inclui protec¢éo contra dobra e placa de guia
Protecéo contra dobra: cinza claro
Diametro externo méax. do cabo: 5,72 mm

Dados técnicos

Classificagédo ETIM 6: ID da classe ETIM 6.0: EC002641
Descri¢éo da classe ETIM 6.0: Conector modular (conectores
industriais)

Observacao

Stewart € uma marca registrada da Bel Fuse Inc.

Também disponiveis em outras cores sob pedido.

As imagens e graficos demonstradas nao sao reproducgao fiel do produto, sdo meramente ilustrativos
Os pregos séo precos liquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

Ultima atualizag&o (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestéo de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com

Vocé pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.
PN 0456 / 02_03.16



DLAPP INFORMACOES SOBRE O PRODUTO

Conector RJ45 CAT.5 Stewart SS37

Conector RJ45 CAT.5 Stewart SS37

Descri¢éo do Produto

Cadigo do Produto

CE6323

Ultima atualizag&o (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestéo de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com

Vocé pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.
PN 0456 / 02_03.16


http://www.tcpdf.org

