S LAPP
ETHERLINE® ACCESS UF

Industrial unmanaged Ethernet switches in compact design

Switches de rede industriais para solugdes baseados em Ethernet na Smart Factory.
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Componentes de automagao complementares da LAPP

Engenharia de maquinas e instalagdes

Vantagens

compact design with high port density
PROFINET®enabled device

space saving and industrial grade DIN rail mounting

Ambitos de aplicacao
industrial networks

Caracteristicas do produto
Switches with 5, 8 and 16 ports
Portas RJ45: 10/100 BaseT(X)

Referéncias as normas / Aprovacoes
UL 61010

Dados técnicos
power supply: DC 24V (18-30 V DC)
Tipo de protegéo: IP20
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ETHERLINE® ACCESS UF

Faixa de temperatura: -25°C até +60°C

Observacao
As imagens e graficos demonstradas nao sao reproducgéo fiel do produto, sdo meramente ilustrativos

Os pregos séo precgos liquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.
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DLAPP INFORMACOES SOBRE O PRODUTO

ETHERLINE® ACCESS UF

MTBF em anos

>35,55
>29,70
>16,62

number of ports

Unmanaged
Unmanaged
Unmanaged

Type

ETHERLINE® ACCESS UF05T
ETHERLINE® ACCESS UF08T
ETHERLINE® ACCESS UF16T

Descri¢éo do Produto

Cadigo do Produto

21700144
21700145
21700146
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