
A8  Tabelas de seleção
Prensa cabos – visão geral

Critérios de utilização Entrada de cabos
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  Propriedades

Classifi cação de proteção IP 68 68 68 68 68 68 68 68 64 66 68 
69 68 68 68 68 68 68 

69 68 68 
69 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 

69 68

Classifi cação de proteção NEMA*
Rosca de conexão métrica
Rosca de conexão PG
Rosca de conexão NPT
Para cabos redondos
Para cabos planos
Metal
Plástico
Ângulo
Alívio de esforço
Proteção contra vibração
Proteção anti-torção
Conexão da blindagem
Utilização em áreas perigosas Ex
Livre de halogênio

  Aprovações

ATEX
CSA
cULus
cURus
DNV
ECOLAB
EHEDG
TÜV
UL
UR
VDE

*tamanhos e diâmetros de cordão quando solicitados

Critérios de utilização Entrada de cabos
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  Propriedades

Classifi cação de proteção IP 68 65 55 68 55 55 55 20 68 68 68 68 68 68 68 55 55 20 55 55 65 65 65 65 65 65 54 54 54 54 54 54 54 54 68

Rosca de conexão métrica
Rosca de conexão PG
Rosca de conexão NPT
Para cabos redondos
Para cabos planos
Metal
Plástico
Ângulo
Alívio de esforço
Proteção contra vibração
Proteção anti-torção
Conexão da blindagem
Utilização em áreas perigosas Ex
Livre de halogênio


