S LAPP

EPIC® H-A 10 SGR-LB

Estes conectores convencem sobretudo a forma compacta da carcaga

INFORMACOES SOBRE O PRODUTO

A carcaca de metal robusta e compacta € ideal para a utilizagdo em conectores retangulares, por exemplo, em laboratérios de

eletronica.

Info
Tipo de protecéo verificado de acordo com UL50E

Engenharia de maquinas e instalagbes

@ Resisténcia mecanica

A prova d'agua

Vantagens
Estreito e economizador de espago para espacos apertados

Ambitos de aplicacao
Construgdo de aparelhos e maquinas
Engenharia de controle

Laboratério eletronico

Caracteristicas do produto
Base para montagem em superficie
1 alavanca individual

1 entrada de cabo
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EPIC® H-A 10 SGR-LB

Dados técnicos

Classificagdo ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
Descrigdo de Classe ETIM 5.0: Carcaga para conectores
industriais

Classificagédo ETIM 6: ID da classe ETIM 6.0: EC000437
Descri¢éo da classe ETIM 6.0: Carcaga para conectores
industriais

Material: Carcaga:
liga de aluminio cinza
Alavanca: ago galvanizado
Vedacédo: NBR

Tipo de protecdo: IP 65 (bloqueado)
NEMA 250, UL50E: 12, 4 (bloqueado)

Testado pela VDE: Certificado com inspegéo do processo de fabricagéo: REG. VDE
n.2:B437
Testado conforme UL:
Numero e arquivo UL:E75770

Faixa de temperatura: -40°C a +100°C, temporario até +125°C

Observacao
As imagens e graficos demonstradas nédo sao reproducéo fiel do produto, sdo meramente ilustrativos
Os pregos sdo precgos liquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.
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